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敬  告
注  意

第1章  功能简介
SF6 综合测试仪是集 SF6湿度、SF6纯度、SF6 分解产物测试于一体，将原来要用三台仪器才能实现的功能，集中在一台仪器。一次现场测量，即可完成三项指标检测，大大节省了设备中的气体，同时减少用户的工作量，提高了工作效率。
SF6 气体综合测试仪之所以有优秀的性能，是因为全部采用了国外最优秀的传感器；湿度采用纯进口高精度湿度传感器、纯度采用带温度补偿的热导传感器，分解产物也是采用欧洲进口的传感器。彩色液晶显示，实时显示各种参数，全程触控，简便式的操作，海量信息存储，内置充电电池，交直流两用。
第2章  产品特点
· 自校准：传感器探头可自动校准零点，自动消除因零点、漂移而引入的系统误差，保证每次测量的准确性。
· 操作简便，超大触摸液晶屏，所见即所得式的简单操作。
· 可选配备管路清洗装置，测试后自动清洗内部管路，提高测试速度和准确性

· 快速省气：开机进入测量状态后每次露点测定时间为3 min左右。
· 自锁接头：采用原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
· 数据存储：采用大容量设计，最多可存储1000组测试数据。
· 显示清晰：7寸超大触摸液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、SF6纯度、SO2、H2S、CO含量环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
· 内置USB接口，可与PC机相连接，通过配套软件将仪器内部数据全部上传至电脑，方便进行数据分析。 
· 内置超大容量可充锂电池，一次充电可连续工作12小时以上。
第3章  技术参数
	纯度
	测量范围
	0%~100%

	
	测量精度
	±0.5%

	
	测量时间
	<2分钟。

	露点
	测量范围
	－80 ℃～+20 ℃

	
	测量精度
	±0.5℃（－80℃～－60℃）

	
	响应时间
（＋20℃）
	63%需5秒，90%需45秒（－60℃～＋20℃）
63%需10秒，90%需240秒（+20℃～－60℃）

	H2S
	测量范围
	0~200ppm

	
	最小检知量
	≤0.1ppm

	
	准确度
	±0.5%

	
	稳定性
	0~200ppm

	
	重复性
	≤2%

	SO2
	测量范围
	0～200ppm

	
	最小检知量
	≤0.1ppm

	
	准确度
	±0.5%

	
	稳定性
	0～200ppm

	
	重复性
	≤2%

	CO

	测量范围
	0~1000ppm

	
	最小检知量
	≤1ppm

	
	准确度
	 ±0.5%

	
	稳定性
	 0～1000ppm

	
	重复性
	≤2%

	HF

（可选）
	最小检知量
	≤1ppm

	
	准确度
	 ±0.5%

	
	稳定性
	 0~1000ppm

	
	重复性
	≤2%

	
	测量范围
	0~10ppm

	环境温度
	  －40℃～＋60℃

	环境湿度
	  0～100％ RH

	电源
	AC 100～240V 50/60Hz

	
	   内置充电电池

	电池性能
	充电时间：10个小时；使用时间12小时以上。

	工作温度
	－30℃～＋70℃

	尺寸
	250×230×300 mm

	重量
	6.8公斤


第4章  测  量
4.1 连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧；
关闭主机前面板上的流量调节阀；
把测试管道上的快速接头一端插入分解物检测仪上的进气口；
将排气管道连接到出气口；
4.2、开机初始化
打开仪器电源开关，仪器进入初始化自校验过程。
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4.3、检查电量
使用内部电池供电时，右上角显示将显示电池电量，如果电量显示红色缺电标志时，请尽快充电后再继续使用。
本仪器可以边充电边使用，但是充电时间将大幅延长
4.4、开始测量
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· 打开电源，仪器会自动初始化。完成自校验后自动进入测量状态。
· 确认仪器上的高精度调节阀处于关闭状态，将测试管道的快速插头   

插入本仪器的进气口。
· 将测试管道的另一端连接待测设备的补气口（或测试口）。
· 此时打开仪器前面板上的调节阀，然后调节气体流量。
· 第一次测量(sf6微水)需要5～10分钟，其后每次只需3～5分钟。
· 当单独测量SF6露点时把流量调节到0.5 SLM(每分钟标准升)左右。
· 当测量SF6纯度、H2S、SO2 、CO含量时应将流量调节到0.2 SLM(每分钟标准升)左右。
4.5、存储数据
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设备测量数据稳定后，可以将数据保存下来，按屏幕上“菜单”文字，调出主菜单界面，选择“打印数据”，可以将当前测试的数据打印出来，选择“保存数据”，可以进入数据保存界面。
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按红色“配置”按钮可以输入测试编号，确认无误后可以按右下角的“保存数据”，将当前数据保存到仪器内部。仪器最多可以保存1000条数据。
4.6、查看数据
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主菜单界面选择“查看记录”功能。进入历史记录查看界面，按下方的“↑”和“↓”箭头，可以上翻、下翻记录，按右下键打印按钮，可以打印当前查看的历史记录。
4.7、删除数据
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主菜单界面选择“删除数据”功能，进入删除数据界面。此时按垃圾桶图标则确认删除所有数据，按左下角箭头可以撤销删除，返回主界面。
（注意：确认删除数据后无法恢复）
4.8、修改时间
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主菜单选择“修改时间”功能，进入时间修改页面。根据上方的格式，输入当前的时间，按右下键时间修改按钮，则修改完毕。按“←”箭头，取消修改，保留原时间不变。
4.9、标定数据
因随意更改标定数据，会严重影响仪器的使用。所以我们并不开放数据的标定功能。如有需要可以联系我公司技术支持。
4.10、清洗管道
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主菜单选择“清洗管道”功能。仪器内部的清洗泵开始工作，约等待1~2分钟后，可以按右下角的“√”按键。则清洗完成。
4.11 测量完毕后
1) 关闭仪器上的高精度针型调节阀。
2) 将转接头从SF6电气设备上取下。
3) 将测试管和仪器后面版之间连接的快速插头退下。
4) 重复如上步骤，测试下一项数据。
5) 全部测试完成后，关闭电源。
第5章  注意事项
1. 仪器应放置在安全位置，防止摔坏，避免剧烈震动。
2. 仪器使用前，应及时充电。
3. 充电时只需将电源线接入交流电插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要10个小时以上。
4. 仪器内部使用高容量锂电池，因为电池特性。所以建议仪器长时间不用时，能够每1~2个月冲一次电。以保持锂电池的活性。
5. 仪器不用应放入铝合金包装箱，并置于试验台或仪器架上以便防尘、防潮。
6. 仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或授权单位进行标定，以确保准确性。
7. 当检测气体中的SO2和H2S浓度较高时，应使用干净的气体（空气或氮气）清洗管道，将仪器内部清洗干净后再进行下一次测量。
8. 当检出设备中的SO2或H2S浓度超过正常值时，建议测量两次，确认结果。
第6章  常见故障及排除
	故障
	可能原因
	处理方法

	露点值不变化
	气体未进入检测器
	检查气路连接，查看针形阀、流量阀是否打开

	
	传感器连接线开路
	发送至厂家检查

	露点值偏高
	气路漏气
	使用检漏仪检测气路是否漏气

	
	仪器放置时间过长
	用高纯氮清洗气路30分钟，激活传感器

	
	灵敏度降低
	发送至厂家进行校准

	
	传感器失效
	发送至厂家进行维修

	露点值偏低
	灵敏度太高
	发送至厂家进行校准

	SO2和H2S无变化
	气体未进入检测器
	检查气路连接

	
	传感器连接线开路
	检查连接线

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	气体中无分解产物
	正常

	SO2和H2S检测数值偏低
	仪器内部气路有漏气
	检查气路

	
	灵敏度降低
	发送至厂家进行校准

	
	传感器失效
	发送至厂家进行维修

	SO2和H2S检测数值偏高
检测时SO2和H2S读数不稳
	灵敏度太高
	发送至厂家进行校准

	
	过滤器失效
	发送至厂家进行维修

	
	传感器失效
	发送至厂家进行维修

	
	电路故障
	发送至厂家进行维修

	充电指示灯不亮
	电路故障
	检查电路

	
	电池电压太低
	充电

	蜂鸣器不响
	蜂鸣器故障
	更换蜂鸣器

	
	电路故障
	检查蜂鸣器电路

	蜂鸣器响不停
	电路故障
	检查仪器

	
	传感器输出线松脱
	检查传感器连接线

	
	报警点设置太低
	重新标定设置

	LCD无显示
	LCD连接不好
	检查连接线插件

	
	电池电压低于5.8V
	充电或更换电池

	
	电路故障
	送我公司维修


第7章  保修及技术支持
本产品免费保修期为一年，但提供终身维修服务。
设备出现故障而买方无法解决时，72小时响应并给予解决方案。
在保修期间，如发生以下情况之一，请谨慎处理：
      1）使用上的错误以及自行不当的拆装所造成的故障及损坏。
      2）买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
      3）其它不可避免的外来因素造成故障及损坏。
      4）使用不当导致设备进水或其它溶液造成的损坏。
      5）使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。
产品外观，易损易耗品及附件不在保修范围内：
     易损易耗品及附件包括：热敏打印纸、打印机热敏块。
 技术文件：提供完整的相关技术文件与资料。技术文件包括图纸、说明书等。技术文件的形式和内容应尽量详细和易于理解，应能满足设计、安装维护技术人员的工作需要。
技术培训：对用户运行人员和维护人员进行一般维护工作的技术培训。
在设备安装和调试过程中，公司安排有经验的工程技术人员提供安装调试指导等服务。
提供安排需方到工厂技术培训，并应提供相关的中文培训教材和资料。
本保证书只在中华人民共和国大陆内有效。
附  录 ：
六氟化硫断路器含水量测量要求
	测  试  内  容
	 标 准 （ppm , 20℃）

	六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分别测量开断单元和支柱单元水份值。
	≤150

	交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值
	≤150

	运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。
	≤200

	运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。
	≤300
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如果您是第一次使用本产品，敬请注意以下事项：


	测量开始，首先全部打开仪器测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量。测量结束，则反之操作。


	仪器放置长时间不使用时，在测试管道和气室中会剩有部分空气，因此在第一次测试时，其中的高湿气体会影响其测试速度，因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快（3-5分钟）。


	如遇高温天气需做测量 ，我们建议尽量将测量时间安排在早晨温度较低时，因为较高的气温会影响测量的准确性。








1. 	在工作环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。


2.	 请认真阅读并保留此手册以备日后之需。


3.	 设备打开前应检查设备是否有异常。








售后电话：4000902250    网址：www.whkgpower.com
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