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KGYZ-302E 氧化锌避雷器带电测试仪

一、产品用途

KGYZ-302E 氧化锌避雷器带线测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器，该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测，从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。

仪器操作简单、使用方便，测量全过程由人机界面控制，可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差，大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术，采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定，可准确分析出基波和3～7次谐波的含量，并能克服相间干扰影响，正确测量边相避雷器的阻性电流。

二、产品特点
1. 800×480彩色液晶触摸屏,高速热敏打印机；图文显示，界面直观，便于现场人员操作和使用。

2. 适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
3. 真正做到三相电流、三相电压同时测试，提高工作效率；同时支持单相测试或二相测试，选择方便。仪器内部只带弱电，电压不超过12V；电流、电压传感器完全隔离，安全可靠。

4. 支持有电压方式取样PT二次电压基准信号；也支持无电压方式，通过软件计算找到电压基准。
5. 内带高能锂离子电池，特别适合无电源场合。

6. 配备嵌入式人机界面，支持直接关机方式；内部配置大容量的FLASH存储器可存储海量试验数据，具备数据管理、保存等功能。

7. 配套上层管理软件，具备历史数据管理、重新计算、数据分析、报告打印等功能。
8. 配有RS232通信接口，可以控制设备进行试验，并可导出试验数据。
9. 高速的采样频率，先进的数字信号处理技术，抗干扰性能强，测量结果精度极高。
10. 仪器软件强大，附带接线方式图案。
11. 采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱，体积小，重量轻，便于携带。
12. 具有选配功能，标准版本不具备以下功能，客户可根据需求定制。

选配一：配有一个USB接口，支持U盘导出数据；支持取三相或取B相电压基准为电压参考；带抗干扰计算功能和角度补偿功能，完全解决三相互相干扰的情况（220KV及上电压等级需要）。

选配二：支持用感应板方式取B相电场强度为电压参考。此功能方便电压取样。
三、技术指标
1. 电源：220V、50Hz或内部锂电池供电

2. 测量范围：

泄漏电流    0-10mA（可扩展）； 

电压       30-100V（可扩展）；
（选配二：电场强度输入范围：30kV/m~300kV/m。）
3. 测量准确度：

电流：全电流>100μA时：    ±5%读数±1个字；

电压：基准电压信号>30V时： ±5%读数±1个字。

4. 测量参数：

泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。
泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。
泄漏电流阻性分量峰值：正峰值Ir+  负峰值Ir-。

容性电流基波，全电压、全电流相角差。

电压有效值。
避雷器功耗。

5. 电压基准信号取样方式：

   有线同步：20米（可扩展）   

6. 锂电池参数：

   充电时间     > 6小时    
连续工作时间 > 4小时
间断工作时间 > 8小时
7. 仪器尺寸： 主机36cm×26cm×14cm  配件箱42cm×33cm×20cm
8. 仪器重量： 主机5.0kg             配件箱9.0kg

四、仪器面板介绍
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图2

采集氧化锌避雷器泄漏电流，采集电压基准信号，经过FFT计算获得氧化锌避雷器的特征数据。采集电流分为“0-2mA”和“> 2mA”两档（ > 2mA档 标配为2-10mA）,通过一根三芯线A、B、C接到三相氧化锌避雷器的计数器上端，另通过一根接地线接到计数器下端。采集电压基准信号，通过一根四芯线A、B、C、Ｏ接到ＰＴ二次对应的端子上。
五、使用方法
1．测试线接线方法

（1）方式一：现场带电接线方式（三相电压取样）
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图3-1
测试线接线方法如图3-1所示，请先接两机的地线，再接一根电流测试线（3芯），最后接电压测试线（4芯）。接电流测试线的方法，首先根据电流大小，接电流测试线到主机端“0-2mA”或“>2mA”量程档上（ > 2mA档 标配为2-10mA），再将另一端接计数器的上端，绝大多数用“0-2mA”量程。接电压测试线的方法，也是先接PT测试单元端，再接PT二次测试端，一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。
软件设置：

电流量程：根据主机面板上选择电流量程对应设置。
同步方式：可以选择“有电压”，电压方式选用“三相电压”。
PT变比：根据PT的电压比值来输入，一般35KV电压等级为350，220KV电压等级为2200，500KV电压等级为5000等。

抗干扰（选配一）：一般选“否”，在相角差完全异常情况下选“是”，并设置补偿角度。
此接线方式下做单相测试或二相测试时，只接相应的测试线，其它线悬置。

（2）方式二：现场带电接线方式（选配一：B相电压取样）
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图3-2
测试线接线方法如图3-2所示，请先接两机的地线，再接一根电流测试线（3芯），最后接电压测试线（4芯只用绿、黑两线）。接电流测试线的方法，首先根据电流大小，接电流测试线到主机端“0-2mA”或“>2mA”量程档上（ > 2mA档 标配为2-10mA），再将另一端接计数器的上端，绝大多数用“0-2mA”量程。接电压测试线的方法，也是先接设备，再接PT二次测试端，一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。
软件设置：

电流量程：根据主机面板上选择电流量程对应设置。
同步方式：可以选择“有电压”，电压方式选用“B相电压”。
PT变比：根据PT的电压比值来输入，一般35KV电压等级为350，220KV电压等级为2200，500KV电压等级为5000等。

抗干扰（选配一）：选“否”。
此接线方式下做单相测试或二相测试时，只接相应的测试线，其它线悬置。

（3）方式三：现场带电接线方式（选配二：感应板方式取样）
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图3-3
测试线接线方法如图3-3所示，请先接地线，再接一根电流测试线（3芯），最后接感应板。接电流测试线的方法，首先根据电流大小，接电流测试线到主机端“0-2mA”或“>2mA”量程档上（ > 2mA档 标配为2-10mA），再将另一端接计数器的上端，绝大多数用“0-2mA”量程。接感应板的方法，要求水平放置线框向上，感应板的柄端带有强力磁铁，可吸附在B相MOA的底座上，最好处于B相避雷器母线正下方，A、C两相通过软件推算电压基准。
软件设置：

电流量程：根据主机面板上选择电流量程对应设置。
同步方式：可以选择“有电压”，电压方式选用“感应板”。
电压等级：根据电压等级来输入，一般35KV电压等级为35，220KV电压等级为220，500KV电压等级为500等。

抗干扰（选配一）：选“否”。
此接线方式下做单相测试或二相测试时（必须包含B相），只接相应的测试线，其它线悬置。

（4）方式四：现场带电接线方式（无电压方式取样）
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图3-4
测试线接线方法如图3-4所示，只需要主机，不需要PT测试单元。请先接主机的地线，再接一根电流测试线（3芯）。接电流测试线的方法，首先根据电流大小，接电流测试线到主机端“0-2mA”或“>2mA”量程档上（ > 2mA档 标配为2-10mA），再将另一端接计数器的上端，绝大多数用“0-2mA”量程。

软件设置：

电流量程：根据主机面板上选择电流量程对应设置。
同步方式：选择“无电压”。

电压等级：根据电压等级来输入，一般35KV电压等级为35，220KV电压等级为220，500KV电压等级为500等。

移相角度：默认为83.5度，可以根据实际数据设置（在有电压信号时，测量计算显示的相角差）。

抗干扰（选配一）：选“否”。
此接线方式下做单相测试或二相测试时，只接相应的测试线，其它线悬置。

（5）实验室模拟接线方式（三相电压取样）
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图3-5
在变压器停电状态下，实验室三相接线方法如图3-5所示，请先将仪器和试验变压器可靠地线，再接电流测试线（三芯线的黄、绿、黄线分别接A、B、C三个氧化锌避雷器下端），最后接电压测试线（四芯线的黄、绿、红线接变压器测量绕组一端，黑线接变压器的测量绕组的另一端，注意方向，如方向不对可对调一下）。
接电流测试线的方法，首先根据电流大小，接电流测试线到主机端“0-2mA”或“>2mA”量程档上（ > 2mA档 标配为2-10mA），再将另一端接氧化锌避雷器下端。

接电压测试线的方法，也是先接仪器这一端再去接变压器测试绕组。检查正确接线后，慢慢升压到氧化锌避雷器的运行电压，然后操作仪器开始试验。
软件设置：

电流量程：根据主机面板上选择电流量程对应设置。
同步方式：可以选择“有电压”，电压方式选用“三相电压”。
PT变比：根据试验变压器的测量变比（高压绕组与测量绕组的比值）来输入。比如50KV试验变压器，测量绕组（仪表端）为100V，此值设置为50KV：100V＝500。
此接线方式下做单相测试或二相测试时，只接相应的测试线，其它线悬置。

此方式测试，客户需要配置试验变压器一套。试验变压器选型时，容量不需要很大，最高电压大于避雷器工作时的相电压。

3．仪器充电介绍

充电时显示红灯，充满时显示绿灯.

充电时请关闭仪器。

仪器在电池欠压时，若特殊情况下需要进行测试，可以先充几分钟，然后充电同时进行测试。

4. 仪器软件使用
(1)开机使用
开机从引导界面大约花8秒钟到最后主界面，如图6：
[image: image7.jpg]RUIRSUTUE. IV SR0R0 a0

BERV): 0.00
ThEE(W): 0.00

‘ MAZECD: 0.0
L@EBERE @) : /0.000

2 HIRIEE @) : 02000
BA: R FREE P (mA)::- 0. 000
AlERAEY @) 0.000
iR EE @A) :  0.000
BHE R @A) . 0.000
Bt =k E ¥ (mA) : 0. 000
BHEF KBS mA) : 0. 000
BHPE-ERESE mA) :  0.000





图6 主界面

左侧为结果区：显示三相电压、功耗、相角差、全电流基波、全电流峰值、阻性电流基波、容性电流基波、阻性电流正峰、阻性电流负峰、阻性电流三次基波、阻性电流五次基波、阻性电流七次基波。
右上角为波形区：显示三相全电流波形、三相电压波形、三相阻性电流波形。
右侧中间为信息区：显示同步方式、PT变比、电压等级、电压方式、移相角度、抗干扰选择、补偿角度、电流量程、主机电池状态、PT电压机电池状态（通信状态）、文件名等。

右下角为命令区：与用户进行交互，包括“功能”按钮，“设置”按钮，“测试”按钮，“帮助”按钮。

 (2)设置参数
轻按“设置”，进入设置界面，可以修改试验参数数据，如图7：
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图7 设置界面

电流量程：“0-2mA”、 “>2mA”两个量程。根据全电流大小选择不同的电流量程，要求面板上接线和这里是一致的，绝大多数用0-2mA量程。

同步方式：“有电压”、 “无电压”二种选择。要求面板上的连线和软件设置是一致的。有线同步方式的测试精度最高，无线同步方式其次，两机距离近时建议使用有线同步方式；远距离时使用无线同步方式；无PT时采用无电压方式，默认相角差（全电流超前电压的角度）为83.5度，可根据实际修改此值。
电压方式：“三相电压”、“B相电压”（选配一），“感应板”（选配二）三种选择。有线同步和无线同步时，可以选择三种方式，无电压方式不用此选项。接电压基准要根据现场接线方便情况，三相电压方式的测试精度最高，感应板方式最差。
PT变比：有线同步方式和无线同步方式时，同时选择三相电压方式或B相电压方式时软件自动要求设置PT变比。

电压等级：有无电压方式时软件自动或选择感应板时，要求设置电压等级。
移相角度：在无电压方式下，要求输入移相角度，即全电流超前电压的角度。默认相角差为83.5度，可根据实际修改此值。
抗干扰（选配一）：在三相互相严重干扰的情况下，三相氧化锌避雷器的相角差完全不正常，A相相角差最小，C相相角差最大。此时可以启用抗干扰，选择“是”。否则，一般不启用此项。
补偿角度（选配一）：已经启用了抗干扰时，测量出来的相角差离正常值有一定的偏差，可以补偿回来（360度为一个周期，若设置-1度，可以设置为359度）。
 (3)快速试验过程

步骤一，按上述接线方式正确接线。

步骤二，按设置参数方法设置相应的参数。

步骤三，轻按“测试”命令进行试验。

此时功能区只显示“停止试验”按钮，约8秒钟间隔地显示试验结果和波形，如图8：
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图8

如果要停止试验，按“停止试验”按钮约2秒后退出试验，界面上显示最后一次试验的试验结果和波形。

(4)试验数据管理

轻按“功能”按钮，将弹出功能菜单（若退出菜单，请点“关闭菜单”），如图9所示：
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图9  功能菜单

打开文件：
轻按“打开”菜单项，弹出打开文件界面，如图10：
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图10

选择扩展名为BIN的试验数据文件，此文件的文件名为试验时间。双击数据文件或按“打开”命令将打开文件。

文件名的命名信息包含当前测试数据的年、月、日、时、分、秒。文件名中的数字和字母解码如下：   数字0(9 解码为0(9    字母A(Z解码为10(35。如J7DE1116.BIN，表示时间为18年7月13日14点11分16秒的测试数据。

保存文件：

轻按“保存”菜单项，将保存当前的试验数据为试验数据文件。如果当前为新的试验数据，将以开始试验的时刻作为文件名新建一个试验数据文件。如果当前为刚打开的试验数据，只刷新刚才的试验数据文件，不创建新试验数据文件。
文件管理：

轻按“文件管理”菜单项，弹出文件管理界面，如图11:

[image: image12.jpg]



图11 文件管理界面

以BIN为扩展名的文件为试验数据文件。

可以多次选择相应的文件，进行删除或导出数据的操作。

（选配一）要导出数据，请先插入U盘（此界面将检测到U盘），再按“导出数据”按钮将复制相应的文件粘贴在U盘根目录下。

仪器打印：

轻按“仪器打印”菜单项，热敏打印机将输出试验报告。如果没有输出试验报告，请检查打印机中是否缺纸。打印内容，此不赘述。

（5）辅助功能

轻按“帮助”按钮，将弹出辅助功能菜单（若退出菜单，请点“关闭菜单”），如图12所示：
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图12
屏幕校正——触摸屏跟环境温度有一定的关系，通过此功能可以重新校验触摸屏参数。

接线图集——三种主要的接线方式。

时间设置——可以设置系统时间和日期。

厂家维护——此功能需要密码进入，专为调试人员提供设置系统参数的平台。 

5．上位机软件使用(选配一)
       打开随机光盘，将文件夹“氧化锌上位机”拷贝到电脑硬盘中，进入此文件夹，双击“MasterMAO.exe”打开上位机软件，如图14：[image: image14.png]Bk (kV) :
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图14 上位机

上位机软件界面风格和仪器软件一致，操作方式一样。

上位机用于在电脑中浏览数据、管理数据、重新更改配置、重新计算、生成报表、打印报表，上位机不能用于进行测试。

将从仪器中导入的文件拷到“氧化锌上位机”的DATA文件夹中，可以用软件打开试验数据文件，操作类似仪器中软件。

打印报表可以进行预览，连接打印机就可以直接打印，如图15：
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图15

6．通信软件使用
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图16
首先请在仪器关机的状态下，连接串口线并选择相应的串口号。注意串口分为直通线和交叉线两种。如用USB转串口线，请安装好驱动，然后在设备管理器里看一下生成的串口号，此线一般为交叉线。
开机后，然后点“连接测试”，弹出“连接测试成功”的对话框说明通信成功，否则请检查电脑配置和通信线。

可以设置相关的配置数据，点“开始试验”，等待几秒数据稳定后再点“停止试验”，最后点“读当前试验数据”可以上传试验数据到编辑框中。编辑框里处于文本编辑状态，可以复制出来放到WORD中进行排版等工作达到客户需求的报表格式。

此通信软件做得简单只是抛砖引玉，客户要做集成大型软件，本公司将提供技术支持，并提供相关的通信协议和帮助文档。
六、避雷器测量原理和性能判断
1．避雷器测量原理
判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮，通常以观察正常运行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化，即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据。

阻性泄漏电流往往仅占全电流的10%～20%，因此，仅仅以观察全电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的变化情况是困难的，只有将阻性泄漏电流从总电流中分离出来。

本测试仪依赖电压基准信号，高速采集基准电压和避雷器泄漏电流，通过谐波分析法，进行快速傅立叶变换，分别计算阻性分量（基波、谐波），容性分量等。

阻性电流基波 = 全电流基波.cosφ，φ为全电流对电压基波的相角差。如图17：
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图17

2．避雷器性能判断

（1） 阻性电流的基波成分增长较大，谐波的含量增长不明显时，一般表现为污秽严重或受潮。

（2） 阻性电流谐波的含量增长较大，基波成分增长不明显时，一般表现为老化。

（3） 仅当避雷器发生均匀劣化时，底部容性电流不发生变化。发生不均匀劣化时，底部容性电流增加。避雷器有一半发生劣化时，底部容性电流增加最多。

（4） 相间干扰对测试结果有影响，但不影响测试结果的有效性。采用历史数据的纵向比较法，能较好地反映氧化锌避雷器运行情况。

（5） 
避雷器性能可以从阻性电流基波判断，也可以从电流电压相角差Φ判断更有效，因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%，对应的φ为75°：

	性能
	<75°
	75°～ 79°
	79°～ 83°
	83°～ 89°

	Φ
	差
	中
	良
	优


七、注意事项
· 检查仪器、安装等性能发现异常及时反馈，确认完好后方可使用。

· 正确接线，接线顺序必须 是仪器首先可靠接地，再来接其他的线。 

· 从PT二次取参考电压时，应仔细检查接线以避免PT二次短路。
· 电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反，如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端，则可能会烧毁仪器。

· 在有输入电压和输入电流的情况下，切勿插拔测量线，以免烧坏仪器。

· 本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中，试验完毕或人员离开必须断电。
· 仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，不要自行开箱修理。

八、其它

开箱及检查

■开箱注意事项
开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■检查内容
开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。
售后

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。
我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时传真或寄给本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。
如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。 
 KGYZ-302E 氧化锌避雷器带电测试仪
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