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前  言

尊敬的用户：

感谢您选择了该型号的全自动水溶性酸测试仪！为方便您尽早尽快地熟练操作本仪器，我们特随机配备了内容详实的操作手册，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等诸多方面的知识。

在第一次使用仪器之前，请务必仔细阅读本操作手册，并按本手册对仪器进行操作和维护，这会有助于您更好的使用该产品，并且可以延长该仪器的使用寿命。 

在编写本手册时，虽然我们本着科学和严谨的态度进行了工作，并认为本手册中所提供的信息是正确和可靠的。然而，智者千虑必有一失，本手册也难免会有错误和疏漏之处。如果您发现了手册中的错误，请务必于百忙之中抽时间，尽快设法告知我们，并烦请监督我们迅速改正错误！本公司全体职员将不胜感激！

本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力，如发现仪器在使用过程中其功能与操作手册介绍的不一致，请以仪器的实际功能为准。我们希望本仪器能使您的工作变得轻松、愉快，愿您在繁忙的工作之中体会到办公自动化的轻松而美好的感觉！

当您对本公司仪器感到满意时，请向您的朋友推荐！当您对本仪器有宝贵意见和建议时，请您一定要与我们联系，本公司定竭尽全力给您一个满意的答复。再次感谢您对我公司的支持！ 

一、概 述

感谢您选用我公司自动水溶性酸测试仪。

我们希望本仪器能使您的工作更加轻松愉快，使您在试验分析工作中得到办公自动化的感觉。

在使用仪器之前，请阅读本说明书，并按说明书对仪器进行操作和维护，以延长其使用寿命。

“只需轻轻一按，试验会自动完成”是本仪器的操作特点。

我公司全自动水溶性酸测试仪（比色法）是根据中华人民共和国国家标准GB/T7598-2008运行中变压器油水溶性酸测试法及相关标准设计制造。采用大屏幕液晶显示，利用微处理器控制，可以根据用户的设定条件自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等功能，可以一次性测量1-3个样品，大大缩短了用户的测试时间，并且本仪器带有USB接口可与计算机通讯。

二、性能指标

1. 测量范围：    PH=3.6～7.0

2. 最小显示单位：0.1

3. 恒温精度：    ±2℃

4. 测量误差：≤±0.1PH

5. 正常使用条件：

a. 环境温度：（5～45）℃

b. 相对湿度：≤85％

c. 供电电源：AC（220±10％）V，50HZ±1HZ

三、使用说明

1.开机前准备过程

1) 量取50ml待测油样于250ml锥形瓶内，加入刚煮沸过的蒸馏水50ml，盖好锥形瓶的配套瓶塞并放入仪器相应槽内，接好相应连接管，再用固定杆卡紧，最后将箱盖盖好。

2) 固定好指示剂（仪器右侧面）,将溴甲酚绿和溴甲酚紫(带热缩管)指示剂分别放入对应位置，并接好对应的连接管。

3) 安装好蠕动泵软管压块（仪器右侧）。

2.将仪器接好电源，仪器外壳可靠接地，打开电源开关。

3.开机后显示的是：主操作界面，共有4个选项： 

  （1）系统设置------是设置仪器振荡时间、静放时间、加热温度的[image: image4.png]CRAZ AR i G AT A
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参数。为了更精确的控温仪器在加热设定温度的前5℃时开始震荡。点击系统设置可进入系统设置界面（如下图），可以触摸更改仪器的参数设置。仪器默认为国标模式，仪器右上角有个红色的X键，点击可以返回。
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开始试验---是本仪器的中心部分，如下图：
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（2）在此界面下点击试验杯可以选择要测试的杯位，杯位有两种选择：如杯位为“有”表明此油样被选定，将要进行测试，如果为“无”将不再进行此杯位的测试。

1　 点击“直接测试”就可以直接对试样进行测试。一般用来对标准缓冲液的测试，用以确定仪器是否应该进行校准。

轻触标准模式测试在该位置就可以对实验的杯数进行：包括加热、振荡、静置、抽液、测量、数据存储、打印整个试验过程。

注：自动测试时仪器先用溴甲酚紫作指示剂，如果测试失败蜂鸣器报警则提示换杯，如下图所示：


2　 将空杯换到提示杯位上后点击确定，仪器自动换用溴甲酚绿作指示剂进行测试。

3　 系统校准：我公司仪器出厂前已对其进行色阶校准。

4　 历史数据----测试的结果保存后通过历史数据来对测试结果进行查阅和打印,可存储100组历史数据。

四、PH指示剂配制方法

1. 溴甲酚绿：将0.1g溴甲酚绿与7.5ml0.02mol/L氢氧化钠一起研匀，用除盐水稀释至250ml。再用0.1mol/L氢氧化钠或盐酸调整PH值为4.5～5.4.

2. 溴甲酚紫：将0.1g溴甲酚紫溶于与9.25ml0.02mol/L氢氧化钠中，用除盐水稀释至250ml。再用0.1mol/L氢氧化钠或盐酸调整PH值为6.0.

五、仪器维护及注意事项

配制好的指示剂应盛放在严密的棕色试剂瓶中，保存于阴暗处，随取随用。

注意： 

1、长时间不使用本仪器应当进行管路清洗，将3个试样锥形瓶换成无水乙醇 后点击系统校准进入如下画面：

在点击泵路清洗进入如下画面：


点击泵路管清洗进入下图所示：


选择一个需要清洗蠕动泵管路，按下开始键开始清洗，如要停止清洗按下停止键即可。

2、仪器内指示剂不能放错位置。

3、测试完成后，仪器闲置期间（一周以上），需要将五个蠕动泵软管压块打开（仪器后侧），以保证仪器测试精度。

六、仪器成套性

1.设备                                  1台

2.试样杯                                6支

3.溴甲酚绿指示剂                        1支（100ml）

4.溴甲酚紫指示剂                        1支（100ml）

5.溴甲酚绿指示剂瓶盖                    1个

6.溴甲酚紫指示剂瓶盖                    1个

7.锥形瓶                                4个

8.电源线                                 1根（250V  10A）

9.保险管                                 1根（10A）

10.针头                                  10支

七、售后服务

  仪器自购买之日起质保期内属产品质量问题免费保修，终身提供维修和技术服务。如果发现仪器状况不正常或有故障出现，请您与我公司联系，以便为您安排最便捷有效的处理方案。
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